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ROGERELE REP3000-48

Cena celkem:

Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

02.06.24 5:54:54

9 370 K¢

(bez DPH: 7 744 K¢)
UPSROGO0013
REP3000-48

26 més.

Nové zbozi

Popis

ROGERELE REP3000-48

Sinusovy ménic se zasuvkou 230 V (50 Hz) a USB vystupem pro nabijeni mobilnich zafizeni. Je vhodny pro napajeni
véech druh( spotrebi¢l s odporovou zatézi a také pro spotrebice s indukéni zatézi jako jsou motory, ¢erpadla, lednicky,
zarivky atd. Hodi se rovnéz pro spolehlivé a bezpe¢né napdjeni televizor(, pocitacd, tiskaren, méficich pfistrojl a jinych el.

spotrebi¢l s citlivou elektronikou.
Soucasti jsou kabely s oky pro pfipojeni na baterii.

Vlastnosti:

Cisty sinusovy vystup (THD < 3 %)
Technologie pozvolného rozbéhu motord u ¢erpadel a kompresord

LED diodova indikace napdjeni a signalizace ochran
Inteligentni ventilator pro lepsi chlazeni a delsi Zivotnost

USB vystup pro napajeni/nabijeni prenosné elektroniky

Hlinikovy plast ménice pro lepsi odvod tepla a zaroven odolnost a ochranu vnitini elektroniky

Urceny k trvalému provozu (domdci nebo ostrovni FV elektrarny, karavany, zalozni systémy napajeni)
LCD displej s informacemi o vstupnim/vystupnim napéti, stavu pfipojené baterie a dodadvaném vykonu

Dvojnasobny Spi¢kovy vykon umoznuje provozovani spotfebicl s velkym nabéhovym prikonem

Nepropojujte do série nebo paralelné vystup stfidavého napéti 230 V (kontakty sitové zasuvky) tohoto ménice s jinymi zdroji
stfidavého napéti 230 V (napfiklad paralelné nebo sériové se sitovou zasuvkou verejné rozvodné sité&/dalsich ménica).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovity vykon: 3000 W (6000 W Spicka)



Vstupni napéti: 48 V (40 az 61 V)
Vystupni napéti: 220/230/240 V
Rozmeéry: 395 x 180 x 130 mm
Hmotnost: 6,21 kg

Barva: zlata - ¢ernd



