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FILTR ROLLEI F:X PRO REVERSE GND8 100MM

Cena celkem: 2 824 K¢

(bez DPH: 2 334 K¢)
Kdd zbozi: FOTR7409
Part No.: 26407
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Rollei F:X Pro Reverse GND - zachytte krdsy vychodu ¢i zapadu slunce

Prechodovy filtr Rollei F:X Pro Reverse GND s odstupriovanou hustotou se uplatni pfi snaze vybalancovat rozdilnou
intenzitu jasu na jednom zabéru. Zpravidla se jedna o rozdily mezi zemi a oblohou, kdy dochazi k r&iznému jasu a pro
kvalitni snimky je treba tento aspekt zpracovat. Vyznacuje se specifickym rozvrzenim a odstupnovanim, které je v
reverzni varianté velmi silné ve stifedové ¢asti a umoznuje tak dokonale zachytit snimky s horizontem, které jsou
specifické svym intenzivnim jasem pfesné uprostred.



Rollei F:X Pro Reverse GND filtr se tak optimalné uplatni pfi fotografovani obzord, vychodu a zapadu slunce.
Podporuje zachyceni v presnych barvach a bez nezadoucich svételnych odrazd. Samoziejmosti je precizné odvedena
konstrukce s povrchovou Upravou, kterd zajistuje odolnost viiéi poskrabani ¢i ochranu proti extrémnim teplotam.

Ohne Filter / Without Filter Mit Filter / With Fitter




Ohne Filter / Without Fitter Mit Filter / With Fitter

Rollei F:X Pro Reverse GND8 100 mm
ProfesiondlIni filtr s vysokou barevnou presnosti. GND je zkratka pro Sedy prechodovy filtr, ktery se pouziva k
vyrovnani rozdilu jasu obrazu. Filtr nema rovnomérné rozlozeni Sedé, ale plati, Ze od stfedu nahoru vede tmavé

$eda a od stfedu dolli svétle $eda az pruhledna. Tento typ filtru se pouziva k pofizeni snimk( pfi vychodu a zapadu
slunce.

SOFT GND MEDIUM GND HARD GND CENTRE GND REVERSE GND

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Velikost filtru: 100 mm
Opticka hustota: 0,9
Poéet krokt EV: 3

Material: Gorilla Glass



