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FILTR ROLLEI F:X PRO HARD GND8 100MM

Cena celkem:

Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.05.24 3:57:17

2 824 K¢

(bez DPH: 2 334 K¢)
FOTR7410

26408

24 més.

Nové zbozi

Popis

Rollei F:X Pro Hard GND - vyvazeny jas pro jesté lepsi snimky

Pfechodovy filtr Rollei F:X Pro Hard GND s odstupifiovanou hustotou od ténovani az po pruhlednost se idealné
uplatni pfi rozdilné intenzité jasu na jednom zdbéru, vSech motivech s nevyvazenym jasem a svétlym horizontem. Varianta
»Hard“ je specifickd silnym pfechodem z tmavé &asti do té prihledné. Konkrétné je tento typ filtru vhodny pro

fotografovani:

e Jasné horizonty
e Zapady a vychody slunce na plazi
e Snimky s velmi jasnym pozadim



GND filtr Rollei F:X Pro Hard se vyznacuje vrstvou Luminance Coating, kterd eliminuje 99.5 % nechténych
svételnych odrazu. Diky ziskate ostré snimky ve vérnych barvach. Filtry Rollei jsou zhotoveny ze skla Gorilla Glass, diky
¢emuz jdou extrémné odolné. Samoziejmosti je zvy$ena odolnost viéi poskrabani, respektive snadné ocista od bahna,
mastnoty a jinych necistot. Kromé mechanickych G¢ink( si filtry Rollei poradi také s extrémnimi teplotami a s pfehledem
spini poZadavky na kvalitu i velmi naro¢nych uZivateld.

Ohne Filter / Without Filter Mit Filter / With Filter




Ohne Filter / Without Fitter Mit Fitter / With Filter

Rollei F:X Pro Hard GND8 100 mm
Profesionalni filtr s vysokou barevnou presnosti. GND je zkratka pro Sedy prechodovy filtr, ktery se pouziva k
vyrovnani rozdilu jasu obrazu. Obecné plati, ze se tvrdy filtr pouziva tam, kde se prudce méni kontrast scény. Napfiklad

na prechodu horizontu krajiny a oblohy. Filtr nema rovnomérné rozlozeni Sedé, ale plati, Ze od stfedu nahoru vede
tmavé Seda a od stfedu dolu svétle $eda az prihledna.
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SOFT GND MEDIUM GND HARD GND CENTRE GND REVERSE GND

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Velikost filtru: 100 mm
Opticka hustota: 0,9
Pocet kroku EV: 3

Material: Gorilla Glass



