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UBIQUITI UNIFI SWITCH AGGREGATION

Cena celkem:

Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

02.05.24 20:37:29

7 758 K¢

(bez DPH: 6 412 Kc)
NAPUBT1073
USW-Aggregation

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Aggregation

UniFi Switch Aggregation je spolehlivy switch s managementem v profesionainim provedeni s moznosti montaze do racku.
USW-Aggregation je vysoce vykonny L2 agregacni prepinac disponujici 8 SFP+ sloty (10 Gb/s), prepinaci kapacitou 160

Gb/s a 1,3" dotykovym displejem.

Je idedInim prepinaem agregacni a pristupové vrstvy pro jakékoli feSeni UniFi a kombinuje inovativni tiché chlazeni

(fanless)
e 8x 10G SFP+
e 1,3" dotykovy displej
e Fanless chlazeni (bez ventilatoru)
e Kovové provedeni (SGCC ocel), hloubka pouze 4,7"
e 1U Rackmountable (montazni sada je soucasti)

Konfiguraci a spravu UniFi zafizeni umoziiuje aplikace UniFi Network, kterd je pfedinstalovand na UniFi OS konzolich (UniFi
Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volné dostupny software
UniFi Network Server, ureny pro instalaci na vlastni pocita¢ nebo server (Windows, MacQS, Linux). Software UniFi Network
Server je neustéle vylepsovan, a proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudini verzi, kterou stahujte na strankach Ubiquiti v

sekci Download. Vice informaci o tomto produktu se dozvite také na Skoleni Ubiquiti.



https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/182592-unifi-os-console
https://ui.com/download/releases/network-server
https://skoleni.100mega.cz/
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 8x 10G SFP+ slot

Kapacita switche: 160 Gbps
Rychlost smérovani: 119,04 Mpps
Podpora PoE: ne

Rozméry: 442,4 x 120 x 43,7 mm

Hmotnost: 2,65 kg (2,74 kg s rack Uchyty)



