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HIKVISION DS-E04HQHI-B

Cena celkem: 4 870 Kč
 (bez DPH: 4 025 Kč)
Kód zboží: IPKHIK0591
Part No.: DS-E04HQHI-B
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Hikvision DS-E04HQHI-B

Hybridní záznamové zařízení pro 4 analogové nebo až 5 IP kamer s rozlišením až 6 Mpx* (nutná deaktivace BNC
vstupů). Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Rekordér také umožňuje přenos audio signálu
(z vybraných kamer) po koaxiálním kabelu pro všechny BNC vstupy. Zařízení podporuje dekódování H.265 Pro, díky
kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. Pro nahrávání je k dispozici eSSD úložiště s kapacitou 512 GB
(k dispozici je 480 GB). Aplikace Hik-Connect a DDNS umožňuje snadnou správu zařízení a kamer.

Technologie eSSD & nízká spotřeba energie (spotřeba do 5,4 W včetně eSSD úložiště)
Komprese videa s řízením datového toku přizpůsobeným dané scéně
Detekce pohybu 2.0 - klasifikace člověka/osob a vozidel založená na hlubokém učení (deep learning)
Video vstupy HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
Kódování až 4 MP Lite při 15 fps
Podpora TurboHD (HD-TVI) kamer do rozlišení 4 Mpx
Synchronní přehrávání 4 kamer
Antivibrační provedení/konstrukce a nízká hmotnost splňují náročnější podmínky pro instalaci

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 4x BNC (analog), 1x IP (při deaktivaci BNC až 5 IP)
Podporovaná rozlišení (encoding): 4 Mpx (Lite), 1080p, 720p, WD1, 4CIF, QVGA, CIF
Porty: 4x BNC, 1x HDMI Full HD výstup, 1x VGA Full HD výstup, 2x USB 2.0, 1x RJ-45 (10/100 Mbps)
HDD/SSD: integrovaný disk eSSD s kapacitou 512 GB
Podpora PoE: ne
Napájení: DC 12 V (napájecí adaptér v balení)



Rozměry: 151 x 121 x 46 mm
Hmotnost: ≤ 0,5 kg

*6 Mpx je pouze max. vstupní rozlišení, enkódovací kapacita je max. 4 Mpx.


