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ABB OT40F4C PREPINAC SITi

Cena celkem: 3211 K¢

(bez DPH: 2 654 K¢)
Kdd zbozi: ELESMI0003
Part No.: 1SCA104934R1001
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi
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Popis

ABB OT40F4C prepinac siti
Nepojistkovy izolacni spinac¢ ABB, 4 pdly, jmenovity proud 40 A, model OT40F4C (1SCA104934R1001).

Potfebujete jednoduchy zpCsob, jak vypnout napdjeci zdroj v ¢asti vaseho obvodu? Pouzijte tento izola¢ni spina¢ bez pojistky
od spolec¢nosti ABB pro bezpecné odpojeni napajeni pfi inspekci a Udrzbé. Jeho kompaktni rozméry znamenaji, ze zabira
minimalni misto ve vasem nastaveni. Diky jmenovitému proudu 40 A je vhodnou volbou pro pouziti ve vysokovykonovych
aplikacich. Jmenovité impulzni napéti 8 kV znamena, Ze dokaZe odolat nahlym narazlim napéti, aby se minimalizovalo riziko
elektrického poskozeni zafizeni.

Ru¢né ovladany prepinac zatéze

Nizkd hmotnost 310 g pro snadnou manipulaci

Svorky zajistuji bezpecné elektrické pripojeni i v pripadé silnych vibraci
Nizké ztraty vykonu 1,6 W na pdl pro energetickou tcinnost

Aplikace: fidici systémy, tladitka nouzového vypnuti, primyslova automatizace atd.

Jaky je rozdil mezi izola¢nim spinacem s pojistkou a bez pojistky?
Nepojistkovy izoldtorovy spinac, jako je tento, vypind napajeni pomoci oto¢ného spinace nebo odpojeni noZovou Cepel,
zatimco verze s pojistkou pouziva pojistku, kterd vykonava stejnou funkci.
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Rozsah OT konektord prepinaci je vhodny pro rdzné aplikace véetné fizeni motor(, rozvadécl a hlavnich prepinacl ve
strojich.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Pocet poli: 4P

Maximalni proud: 40 A

Typ montaze: DIN lista nebo na zed
Stupen kryti IP: IP20

Jmenovité napéti: 750 V
Rozméry: 96 x 68 x 68 mm



